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"F" VERSION"F" VERSION

OFFOFF

SCHEMA ELETTRICOSCHEMA ELETTRICO

16(5)A 250V16(5)A 250V

TERMOSTATO ELETTRICO REGOLABILE MOD. TU FTERMOSTATO ELETTRICO REGOLABILE MOD. TU F
ADJUSTABLE ELECTRIC THERMOSTAT MOD. TU FADJUSTABLE ELECTRIC THERMOSTAT MOD. TU F

CAPILLARECAPILLARE
CAPILLARYCAPILLARY

RAGGIO MINIMO DI PIEGA CAPILLARE : 5mmRAGGIO MINIMO DI PIEGA CAPILLARE : 5mm

VERSIONI CON CAPILLARE E BULBO IN RAME O IN ACCIAIO INOXVERSIONI CON CAPILLARE E BULBO IN RAME O IN ACCIAIO INOX

ON REQUEST FROM -35ON REQUEST FROM -35˚C TO +400C TO +400˚C

VERSIONS WITH CAPILLARY AND BULB IN COPPER OR STAINLESS STEELVERSIONS WITH CAPILLARY AND BULB IN COPPER OR STAINLESS STEEL

SCALE DI TEMPERATURE DISPONIBILI A RICHIESTA : DA -35SCALE DI TEMPERATURE DISPONIBILI A RICHIESTA : DA -35˚C A +400C A +400˚C

120/240 VAC, 20 A - UL, C.S.A.120/240 VAC, 20 A - UL, C.S.A.

LAY OUT TEMPERATURE IN LIQUID BATHLAY OUT TEMPERATURE IN LIQUID BATH
MIN CAPILLARY BENDING RADIUS 5 MMMIN CAPILLARY BENDING RADIUS 5 MM

ENEN
ECEC

0303

CONNECTION TABS 1/4"CONNECTION TABS 1/4"

120/240 VAC, 20 A - UL, C.S.A.120/240 VAC, 20 A - UL, C.S.A.

OMOLOGAZIONEOMOLOGAZIONE

TARATURA IN BAGNO NORMALIZZATOTARATURA IN BAGNO NORMALIZZATO

TERMINALI FASTON 6.3mmTERMINALI FASTON 6.3mm

ECEC
ENEN 0303

DATADATA

VERSIONE "F"VERSIONE "F"


